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Denne manual… 
…indeholder brugbar og vigtig information om enheden. Læs den venligst før ibrugtagning og gem den evt. 

til senere brug. 

 

A/S Aabentoft 

      Løgtenvej 93, 8541 Skødstrup, Danmark 

     http://www.aabentoft.dk 

      mail@aabentoft.dk 

     +45 86 97 53 00 

 

Vigtig information 
Forkert brug eller installation af denne enhed kan medføre risiko for personskade for brugeren samt skade 

på kørestolen eller anden ejendom. For at reducere disse risici bør du læse denne installationsvejledning 

grundigt og være særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktioner og advarsler. 

Garanti og reparation 
Aabentoft garanterer, at produktet er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 2 år ved korrekt 

brug, vedligeholdelse og service. 

Garantien gælder udelukkende for den oprindelige køber, som har købt produktet hos en autoriseret 

Aabentoft forhandler eller direkte hos Aabentoft. 

For garantiservice skal forhandleren kontaktes (eller Aabentoft, hvis produktet er købt direkte). I tilfælde af 

materiale- eller fabrikationsfejl skal forhandleren eller kunden indhente et Return Merchandise 

Authorization-nummer (RMA) fra Aabentoft. Produktet skal fremsendes til Aabentoft servicecenter. 

Aabentoft vil reparere eller, efter eget valg, udskifte et produkt, der er omfattet af garantien. 

Ingen person er bemyndiget til at ændre, udvide eller fravige Aabentofts garantibetingelser. 

Bortfald af garanti 
Ovenstående garantier forudsætter korrekt installation, brug og vedligeholdelse af produktet. Garantien 

bortfalder, hvis produktet er installeret eller anvendt forkert, eller hvis det er blevet repareret, eller hvis 

dele er blevet udskiftet af andre end Aabentoft eller en autoriseret forhandler. Dette produkt betragtes 

som en ikke-servicerbar komponent. 

Tilføjelse af udstyr eller funktioner, som ikke er fremstillet eller anbefalet af Aabentoft, kan påvirke den 

tilsigtede funktion af Aabentoft-produktet og kan medføre bortfald af garantien. 

Teknisk support 
I tilfælde af tekniske vanskeligheder kontaktet Aabentoft på mail@aabentoft.dk eller +45 86 97 53 00 

Oplys venligst enhedens serienummer ved henvendelse, for at sikre korrekte informationer/rådgivning. 
 

http://www.aabentoft.dk/
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Funktionsbeskrivelse 
Håndvarmeren er et luft til luft varmelegeme, designet til at give komfortabel og stabil varme på en sikker 

måde. Den styres elektronisk og justerer automatisk varmen, så den holder den temperatur, du har valgt. 

Det er muligt at vælge mellem op til tre varmeniveauer, så varmen kan tilpasses et individuelt behov. Under 

brug justerer håndvarmeren automatisk varmen for at holde en jævn temperatur uden pludselige 

ændringer. 

Håndvarmeren er udstyret med flere sikkerhedsfunktioner, som beskytter mod overophedning og fejl. Hvis 

der opstår en unormal situation, reduceres eller afbrydes varmen automatisk. 

Håndvarmeren indeholder en avanceret regulator som er både hurtig og strømbesparende. Hvis forholdene 

ændrer sig, reagerer systemet automatisk for at beskytte både bruger og håndvarmer. For at spare energi 

kan håndvarmeren automatisk gå i standby efter en periode eller ved lav spænding. 

Håndvarmeren kan opsættes via en grafisk brugerflade, hvor det er nemt at tilpasse varmen til personlige 

præferencer. Her kan varmeniveauer, temperatur og andre indstillinger justeres på en overskuelig måde. 

Indstillingerne gemmes automatisk i håndvarmeren. 

Om nødvendigt kan den nemt nulstilles til standardindstillinger. 

Eftersom der ved at blæse en konstant varm luft, kan være risiko for at udtørre huden bør der indtages et 

forsigtighedsprincip ved anvendelse af håndvarmeren: 

- Undgå at lade varmelegemet blæse direkte på huden. 

- Undgå at placere håndvarmeren tættere på hånden end 100mm. 

- Håndvarmeren må ikke anvendes på beskadiget, følelsesløs eller svækket hud. 

- Brugere med nedsat følesans skal overvåges. 

Produktet er ikke beregnet til terapeutisk behandling af skader, smerter eller medicinske tilstande. 
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Hurtigt i gang med AHHv2… 
Tilslut en kontakt til jack indgangen og tilslut forsyningen via DC-stikket. Betjen 0/1-kontakten for at tænde 

håndvarmeren på ”Level 1”. Fra 0/1-kontakten kan der skiftes varmetrin efter sekvensen: 1 – 2 – 3 – OFF. 

 

 

 

 

Standard er håndvarmeren (AHHv2-modulet) indstillet til tre forskellige varmetrin med nedenstående 

standardværdier. 

 Level 1 Level 2 Level 3 

Temperature (°C) 35 38 40 

Max. exhaust temp. (°C) 60 60 60 

Max. fan speed (% 50 80 100 

Standby (minuttes) 120 120 120 

 

Temperatur 
Her angives den ønskede temperatur. Håndvarmeren vil varme den omgivende luft op til denne temperatur 

inden det vil begynde at regulere forbruget. Når temperaturen er nået, vil forbruget afstemmes, således 

der ikke er et højere forbrug end nødvendigt for at opretholde den ønskede temperatur. 

Parameteren angives i °C: [25 – 40] 

Max. exhaust temp. 
Her angives den maksimalt tilladte udgangstemperatur på udblæsningsluften. Hvis håndvarmeren placeres 

tæt på hånden kan den varme luft udtørre huden, hvorved der kan opstå ubehag og i værste tilfælde kan 
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huden tage skade. Det kan derfor i nogle tilfælde være en løsning at sænke udgangstemperaturen for at 

forebygge udtørring af huden. Sænkes udgangstemperaturen vil det forårsage en længere opvarmningstid 

inden den ønskede temperatur nås. 

Parameteren angives i °C: [30 – 90] 

 

Max. Fan speed 
Her angives den ønskede hastighed for blæseren. Ved høje hastigheder kan lyden fra blæseren være til 

gene og det kan derfor være nødvendigt at begrænse hastigheden, hvorved lyden også dæmpes 

betragteligt. 

Parameteren angives i %: [10 – 100] 

 

Standby 
Her er det muligt at angive efter hvor lang tid blæseren skal slukke. Timeren tæller fra sidste valg af 

varmetrin. 

Parameteren angives i minutter: [5 – 600] 

 

Det er endvidere også muligt at indstille nedenstående parametre: 

Standby voltage (V) 18 

Active heat levels 3 

Start level OFF 

 

Standby voltage 
Modulet overvåger forsyningsspændingen og for at undgå at håndvarmeren kan dræne batteriet, kan der 

her vælges en minimum spænding for at håndvarmeren er aktiv. Hvis håndvarmeren kører og spændingen 

går under ”Standby voltage” i 10 sekunder slukker håndvarmeren. 

Parameteren angives i Volt: [10.0 – 25.0] 

 

Active heat levels 
Her vælges hvor mange af de tre varmetrin ønskes aktive. 

Parameteren angives i intervallet: [1 – 3] 

 

Start level 
Det er her mulig at indikere et varmetrin der skal aktiveres så snart der tilsluttes forsyningsspænding. I 

nogle tilfælde kan dette således gøre at en tænd/sluk kontakt bliver overflødig.  

Parameteren angives i intervallet: [1 – 3] 

Monitoring 
Der er fra ”Configurations tool” mulighed for at overvåge sensorerne input, hvilket kan være nyttigt ifm. 

justering af håndvarmeren til individuel opsætning. 
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Opsætning 
 

Opsætning af håndvarmeren sker ved at tilslutte AHHv2 til en PC via USB-C porten i bunden af kabinettet.  

Til opsætning anvendes en web browser, der er kompatibel med WebUSB: 

 

   
Google Chrome Microsoft Edge Opera 

 

Andre kompatible browsere er Brave eller Vivaldi. 

     

Firefox og Safari understøtter ikke WebUSB. 

Benyt linket ”Configuration tool” på www.aabentoft.dk på produktsiden for ”AHHv2” under ”Filer”. 

https://aabentoft.dk/da/product/ahhv2 

 

Fra ”Configuration tool” er der muligt at justere de førnævnte parametre efter individuelle præferencer.  

https://aabentoft.dk/da/product/ahhv2
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Vedligeholdelse 
Enheden er stort set vedligeholdelsesfri. Under normale brugsforhold kræver enheden og dens forskellige 

dele ikke yderligere vedligeholdelse. 

Støv og snavs kan dog medføre nedsat funktionalitet, skal alle dele af enheden rengøres regelmæssigt 

(månedligt) eller efter behov. 

 

Månedlig inspektion 
Én gang om måneden, eller efter behov, skal det kontrolleres, om: 

- Vingerne på blæseren har opsamlet så meget støv at det går ud over funktionaliteten eller skaber 

ubalance/vibrationer. 

- Alle bolte og skruer stadig er korrekt og forsvarligt fastspændt. 

- Der ikke er skader på nogen ledninger eller kabler. 

- Der ikke er overdreven slitage på nogen af delene. 

Fejlkoder 
Håndvarmermodulet har i tilfælde af fejl mulighed for at give en tilbagemelding i form af en blinkkode fra 

lysdioden på fronten af kabinettet. Hvis der registreres et problem, slukkes enheden automatisk og når 

dette sker, skal fejlkoden (blinkkode) kontrolleres for at fastslå, hvorfor enheden er stoppet. 

 

Blinkkode Årsag Betydning 

1 Temperatur 

(Intake) 

Indsugningstemperaturen har oversteget den maksimal tilladte værdi. 

Dette indikerer en fejl i reguleringen, eller en (delvis) blokering af passagen 

for udblæsningsluften. 

2 Undervoltage Lav forsyningsspænding. For at undgå at håndvarmeren utilsigtigt aflader 

batteriet er håndvarmeren blevet slukket når den definerede tærskel for lav 

batterispænding er nået. 

3 Temperatur 

(Exhaust) 

Udblæsningsluften har oversteget den maksimal tilladte værdi. Dette 

indikerer en fejl i reguleringen, eller en (delvis) blokering af passagen for 

udblæsningsluften. 

4 Ventilator Ventilatoren kan ikke opretholde den ønskede hastighed. Dette kan indikere 

en træg bevægelse i blæseren, som kan skyldes et fremmedlegeme eller 

ophobning af støv/fibre blæserens bevægelige dele. 
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Dimensioner 

 

 

Tekniske specifikationer 
Tilslutninger  

DC connector 5.5 x 2.1mm Anvendes for tilslutning af forsyningspænding. Stikket er ikke polariseret 

og det er således ligegyldigt, hvordan +/- tilsluttes. 

Jack 3,5mm Input (Normally Open) 

Sluttefunktion mellem Tip og Sleeve 

USB-C Anvendes til opsætning af håndvarmeren. 

  

Forsyning 24VDC / 1.5A 

Forbrug Max. 36W / Standby: 0.2W 

 


