
 
 

 

 
 
Switch boks – TB1R8v2  
 
Permanent forsyning: 24VDC 
Hvilestrømtræk: 20 – 50mA 
 
Dimensioner: (H x B x D) 31 x 137 x 63mm - sort plast boks. 
Elektrisk tilslutning: Plug-in med skrueterminaler 
  
 

 

BRUG FOR EKSTRA 
UDGANGE? 

- Erstat op til otte kontakter med én enkelt 

 

TB1R8v2 gør det muligt at erstatte op til otte kontakter med én enkelt. Modulet styres 
enten fra en aktuatorudgang eller med en 0/1 kontakt. Hvis der benyttes en 
aktuatorudgang er det stadig muligt at benytte aktuatoren. Til dette deles joystickets 
bevægelse op i to områder. I det ene område eks. frem styres aktuatoren. Aktuatorens 
bevægelses retning skiftes, hver gang joysticket bevæges frem. Det andet område 
tildeles input til TB1R8v2. Holdes joysticket i denne position igangsættes en 
scanningssekvens som gennemtæller udgangene 1 - 8. En buzzer indikerer når der 
skiftes til en ny udgang. Når den ønskede udgang nås, slippes joysticket og udgangen 
sluttes. Det er muligt at tilslutte et lille letlæseligt display der med symboler eller numre 
illustrerer scanningssekvensen. 
Modulet er specielt velegnet til at koble mellem en fjernbetjening eks. GEWA, T50 eller 
KEO og 0/1 kontakt. Således er det muligt at styre fjernbetjeningen og erstatte op til syv 
andre 0/1 kontakter til eks. døråbner, tænd/sluk af stol osv.  
 

Varenr.: TB1R8v2 
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