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BRUG FOR EKSTRA UDGANGE?
- Aktivér op til 8 kontakter på én udgang!

Permanent forsyning: 24VDC
Hvilestrømtræk: 20 – 50mA

Dimensioner: (H x B x D) 29 x 100 x 55mm - sort plast boks.
Elektrisk tilslutning: Skrueterminal, 16 pin Molex terminal, 
  stik medflg.

Ledning med MTA konnektor sælges som tilbehør – MTA15.

Med TB1R8 er det muligt at styre op til 8 kontakter og en aktuator på en 
enkelt udgang. En valgfri indikator, buzzer, lysdiode eller vibrator indikerer, 
hvilken udgang der aktiveres. Mens joysticket holdes i en retning, tæller 
TB1R8 op fra 1 – 8, hvilket indikeres med eks. et bip. Når den ønskede 
udgang nås, slippes joysticket og udgangen sluttes i 1,5 sekunder. Holdes 
joysticket i modsat retning aktiveres den tilsluttede aktuator. Aktuatorens 
bevægelsesretningen skiftes hver gang joysticket aktiveres i denne retning. 
Tiden mellem indikationerne kan trinløst justeres fra 0,7 til 7 sekunder. 
Modulet fås med op til 8 udgange.

Varenr.: TB1R8Sw
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